
SOLFANGER – BASSENG
Varm opp bassenget med solen!

Filter

Bassengoppvarmingspakke solvarme, art. 416-070
Inneholder tre solfangerpaneler komplett med boks, isolering,
absorbator på 1,3 l og lokk. Boks og absorbator i ABS-plast. Inkl.
styresystem, koblinger og 20 m PEX-slange Ø 22 mm. For å øke
vanntemperaturen med 5-8 grader må overflaten på solfangerne
tilsvare ca. 30-50 % av bassengets overflate. Det kan kobles til
ytterligere 7 paneler til grunnpakken. Kobles til etter bassengets pumpe
og filter. Vær oppmerksom på at ikke hele vann strømmen skal ledes
gjennom solpanelene. Vannstrømmen skal deles med en ventil.

Via solstrålingen tar et vanlig norsk hustak imot mer enn fem
ganger så mye energi som husholdningen forbruker. Energi som
er helt uten miljøpåvirkning, og som i tillegg er gratis. Det kan
du enkelt utnytte med Julas unike, lett monterte og kostnads -
effektive system for oppvarming av vann.

Jula selger et svenskprodusert system komplett med slanger, koblinger
og styresystem. Alle koblinger er hurtigkoblinger og gjør systemet
enkelt å montere. Start pakken kan enkelt bygges ut med flere systemer
for økt kapasitet. Julas solvarmepakke er det systemet på markedet
som gir deg best effekt for pengene. Det har aldri vært billigere eller
enklere å spare penger og miljø med solenergi!

For at solfangeren din skal være så effektiv som mulig, bør den
monteres sørvendt med en helning på mellom 25 og 45 grader.
For optimal virkningsgrad skal alle slanger isoleres.

Mål uten boks 555 x 1665 x 23 mm
Mål med boks 600 x 1700 x 42 mm
Vekt uten vann 2,3 kg, med boks: 6,7 kg
Vekt med vann 3,6 kg, med boks: 8 kg
Vannvolum i absorbatoren 1,3 liter
Arbeidstrykk 0,5-2 bar
Temperaturområde -40 °C til +120 °C
Materiale absorbator, boks ABS
Materiale i isolering Resirkulert fiber

Tekniske data

Solfangerføler

Basseng
Bypass-

ventil
Temperaturføler

Systemet kobles til eksisterende
eller separat bassengpumpe.

2 års garanti!



SOLFANGER – VILLA
Varm opp varmtvannet med solen!

Eneboligpakke solvarme, art. 416-069
Med dette systemet kan du spare opptil 50 % av kostnadene for opp varming
av varmtvann og 20-30 % av kostnadene for husets samlede oppvarmings -
behov. Tre solfanger paneler komplett med boks, isolering, absorbator på
1,3 l og lokk, noe som er nok til å varme opp en 300 liters akkumulatortank.
Boks og absorbator i ABS-plast. Styresystem med innebygd sirkulasjons-
 pumpe og ekspansjonskar. Inkl. koblinger og 20 m PEX-slange Ø 22 mm.
Det kan kobles til ytterligere 3 paneler til grunnpakken. Tilkobling til
eksisterende system skal utføres av en fagperson.

Via solstrålingen tar et vanlig norsk hustak imot mer enn fem
ganger så mye energi som husholdningen forbruker. Energi som
er helt uten miljøpåvirkning, og som i tillegg er gratis. Det kan
du enkelt utnytte med Julas unike, lett monterte og kostnads -
effektive system for oppvarming av vann.

Jula selger et svenskprodusert system komplett med slanger, koblinger
og styresystem. Alle koblinger er hurtigkoblinger og gjør systemet
enkelt å montere. Start pakken kan enkelt bygges ut med flere systemer
for økt kapasitet. Julas solvarmepakke er det systemet på markedet
som gir deg best effekt for pengene. Det har aldri vært billigere eller
enklere å spare penger og miljø med solenergi!

For at solfangeren din skal være så effektiv som mulig, bør den
monteres sørvendt med en helning på mellom 25 og 45 grader.

Mål uten boks 555 x 1665 x 23 mm
Mål med boks 600 x 1700 x 42 mm
Vekt uten vann 2,3 kg, med boks: 6,7 kg
Vekt med vann 3,6 kg, med boks: 8 kg
Vannvolum i absorbatoren 1,3 liter
Arbeidstrykk 0,5-2 bar
Temperaturområde -40 °C til +120 °C
Materiale absorbator, boks ABS
Materiale i isolering Resirkulert fiber

Tekniske data

Akkumulatortank

Radiator 
turledning

Varmtvann

Kaldtvann

Radiator
returledning

Tankføler

Solfangerføler

Hvis tanken mangler solfangerslynge, 
kan det også brukes en platevarmeveksler.

* For optimal virkningsgrad skal alle slanger isoleres.

2 års garanti!



 

Solfangeranlegg Villa 

Akumulatortank 

Radiator 
tilførsels-
ledning 

Varmtvann

Solfangertilførsel

Kaldt vann
Tanktilførsel

Radiator 
returledning

Hvis det mangler
solfangerslynge i tanken, kan
det også benyttes en
platevarmeveksler. 
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Generelle monteringsråd 

Ved takmontering er det svært viktig å følge forskriftene for takarbeid og 
tilhørende sikkerhetsforskrifter for personsikkerhet. 
Du kan lese mer på www.av.se 

Retning og plassering 

For at solfangeren skal være så effektiv som mulig, bør den monteres mot sørlig retning 
og i en vinkel på mellom 25 og 45 grader. Hvis du monterer solfangeren i vestlig eller 
østlig retning, reduseres effekten med ca. 35 % årlig. Unngå å plassere solfangeren i 
skyggen fra f.eks. trær, skorsteinen eller noe annet som kan redusere effekten. 

Krav til koblinger og rør 

Isolering: Hvis du isolerer rørene og akkumulatortanken, tar du bedre vare på 
energien som solfangerne produserer. Det er også viktig å ha en 
ekspansjonsbeholder som er stor nok, den bør ta minst 5 liter. 

Vær oppmerksom på at tilkobling til vannsystemet må utføres av en fagperson for at 
garantien skal gjelde. 

Varmevæske 

Frostvern: For å klare en vanlig norsk vinter uten problemer, MÅ væsken i 
solfangerkretsen bestå av 50 % vann og 50 % propylenglykol. Denne blandningen 
gir best beskyttelse mot frostskader. Vi anbefaler at du tar kontakt med et VVS-
firma for påfylling av frostvæske. 

http://www.av.se/


Solfangeranlegg Villa 
Innhold 
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1. Monter bærelekter som vist på figuren. Skruehull i takpapp må alltid tettes. 
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2. Monter solfangerpanelet i bærelekten med 8 skruer. 

 

80mm
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3. Avstanden mellom panelene bør være minst 80 mm. 
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4. Legg på isolasjonsmatter. 
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5. Legg på absorbatorer. 
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Styrehylser skal alltid 
monteres i slange før den 
klemmes sammen med 
kobling. 6 
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6. Monter t-koblinger, styrehylser, skjøtehylser, vinkeltilkoblinger og endeplugger i henhold til 
figuren. Koble til slanger for inn- og utgående vann. Korte biter mellom koblingene klippes vekk fra 
den medfølgende slangen. Vurder å isolere slangene for å få best mulig effekt. 

C F
F G G

 

Inn- og utgående rør skal
alltid tettes med
utendørssilikon for å
unngå at vann trenger inn. 

Husk: 
Bruk frostvæske for å
hindre at anlegget fryser i
stykker. 

B B

Solfangertilførselen monteres
under absorbatoren og over 

isolasjonen. Klem den fast 
med lokket.

7 B B

 
7. Monter lokkene med 4 stk skruer, og forsegle deretter med silikon for å hindre at det kommer inn 
fukt. 



Teknisk informasjon: 

  

Mål: 
Mål uten kasse: 555 x 1665 x 23 mm 
Mål med kasse: 584 x 1705 x 42 mm 
Vekt uten vann: 2,3 kg / + kasse: 6,7 kg  

Vekt med vann: 3,6 kg / + kasse: 8 kg 

Vannvolum absorbator: 1,3 liter 
Arbeidstrykk: 0,5-2 bar 
Temperaturområde: -40 °C til +120 °C 

Materiale absorbator: ABS 

Materiale kasse: ABS 

Materiale isolering: Resirkulert fiber 
Materiale deksel: Polykarbonat 

Garanti 2 år 

For 1 m² solfanger kreves det ca. 75-100 liters 
akkumuleringsvolum. For 3 solfangere bør 
tankvolumet være ca. 250-300 liter. Solfangere 
kobles normalt til med en mateledning med en 
dimensjon på 15 mm. Man kan parallellkoble 5-6 
solfangere med 15 mm mating. 
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Installering, drift og 
vedlikehold 

Anlegget bør fylles opp om morgenen eller kvelden, når sollyset er svakest. 
Anlegget tåler ikke koketemperatur. Solvarmeanlegget skal trykksettes til 1 bar 
ved påfylling. Når væsken i solfangeren varmes opp, frigjøres det luft som etter 
hvert samles i utlufteren. Anlegget bør luftes ut nå og da de første døgnene. 

1. Start sirkulasjonspumpen. 

2. Sett pumpen på maks gjennomstrømning. 

4. Luft ut med utluftingsventilen. Utluftingen foretas ved  
å åpne utluftingsskruen på avlufteren i 
tilførselsledningen, som er integrert i styresystemet. 

5. Åpne, og la luften slippe ut. 

6. Steng når det kommer vann. 

7. Når utluftingen er ferdig, slipper du væske ut av 
tømmeventilen til systemtrykket er ca. 1 bar når anlegget er 
kaldt. 

Igangsetting 

1. Åpne strømningsmåleren helt. 
2. Senk pumpeturtallet til du oppnår ønsket gjennomstrømning. 
3. Snevre deretter inn med strømningsmåleren etter 

behov. (Tommelfingerregel for 
gjennomstrømningen: 1 l/min per m2 solfangerflate, 
som gir ca. 3 l/min for et anlegg med 3 solfangere.) 

Det bør foretas en årlig kontroll av: 

– at trykket på ekspansjonsbeholderens trykk-/luftside er 1 bar  

– at det er nok glykolblanding 
– at systemtrykket holder 1 bar når anlegget er kaldt 



 
 
 

Bruksanvisning for  
solfangeranlegg 

 
Artikkelnummer 416-069 

2010-03-09 
 
 

Les bruksanvisningen nøye før bruk 
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I. GENERELL INFORMASJON 
 
1. Om denne håndboken 
Håndboken beskriver installering, virkemåte og drift av en arbeidsstasjon for solenergi som egner seg til et 
termisk solfangeranlegg. Les informasjonen som følger nøye før du installerer og bruker apparatet. 
 
2. Sikkerhetsanvisninger 
• Installering, idriftssetting og vedlikehold må kun utføres av profesjonelt personale. 
• Operasjoner som krever at apparatet åpnes, må utføres kun når strømforsyningen er koblet fra. Alle 

sikkerhetsregler for å utføre arbeid på strømforsyningen er gyldige. 
• Apparatet må ikke installeres i rom hvor lettantennelig materiale (f.eks. gass eller olje) er til stede eller kan 

oppstå. 
• Før arbeidsstasjonen kobles til, må du sørge for at strømforsyningen tilsvarer spesifikasjonene på 

apparatet. Beskytt stasjonen mot overbelastning og kortslutning. 
• Alle apparater som er koblet til arbeidsstasjonen, må være i henhold til enhetens tekniske spesifikasjoner. 
• Hvis du oppdager at apparatet ikke lenger kan brukes på en trygg måte, må det umiddelbart tas ut av drift. 
• Ikke bruk apparatet i tordenvær med mindre det er installert noen lynavleder. 
 
3. Ansvarsfraskrivelse 
• Feil installering eller bruk kan føre til både materielle skader og personskader. Produsenten kan ikke 

kontrollere at disse instruksene følges, eller at omstendighetene og metodene for installering, drift, 
bruksområde vedlikehold av apparatet er i henhold til instruksene. Skader som følge av feil bruk eller 
installering hos kunden fører umiddelbart til at garantien blir ugyldig. 

• Feil kan oppstå, så vi gir ingen garanti for at tegningene og teksten i denne håndboken er fyllestgjørende. 
De er bare eksempler. De brukes på egen risiko. Vi tar ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller feil 
informasjon og eventuelle skader som måtte oppstå. 

• Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktet, tekniske data eller installasjons- og 
bruksanvisningen uten varsel. 

 
4. Symboler 
 

 

Fare! Hvis disse instruksene ikke følges, kan det føre til personskader eller en 
sikkerhetsrisiko. 
 
VIKTIG! Hvis disse instruksene ikke følges, kan det føres til at produktet eller miljøet 
skades. 
 
 
OBS! Nyttig informasjon og instrukser. 
 

Anvisninger. Angivelse av trinnvise bruksanvisninger. 
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II. MONTERING 
 

1. Åpne emballasjen, og ta forsiktig ut 
styresystemet for solenergi. Finn 
monteringsposisjonen til styresystemet, og ta 
hensyn til monteringssted for 
ekspansjonskaret.  

 

 

2. Bor hull til styrepinnene, sett pinnene i 
hullene, og fest styresystemet på veggen 
med festeskruene. Styresystemet må 
installeres vertikalt.  

 
  

 

3. Bruk to nøkler til å koble til rørene. 

 

4. Installer en lufteventil ved 
siden av solfangeren. 
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5. Koble påfyllingskontakten (5) til en separat 
pumpe. Installer en treveis kuleventil 
nedenfor styresystemet til tømming 
(tømmeventil) og åpning av kuleventilen. 
Med mindre det renner varmemedie fra 
kuleventilen, skal ventilen holdes lukket. (Det 
er allerede installert en tilbakeslagsventil inne 
i styresystemet mellom påfyllingsventilen og 
tømmeventilen.) 

 

 

6. Etter at trinnene ovenfor er utført, kobler du 
et ekspansjonskar til kontakt.  

 
III. STRØMLEDNINGER 

 

1. Sett temperaturfølerne inn i varmelageret 
(T2, T3) og solfangeren (T1). Koble disse 
følerne til riktige kontakter i styresystemet 
SP116.  

 

 
2. Koble til kabelen for ekstravarme ved behov. Kabel (bruk) til "L", kabel (blå) for "N", kabel (gul-

grønn) til jording. 
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3. Hvis du vil koble til eksterne 
sirkulasjonspumper eller 
elektromagnetiske ventiler, må du først 
løsnestøpselet og demontere det slik du 
ser nedenfor. Koble kabelen til støpselet, 
nummer 1 kobles til "N"-kabelen (blå), 
nummer 2 kobles til jordingskabelen (gul-
grønn), nummer 3 kobles til "L"-kabelen 
(rød). Monter støpselet igjen, og koble 
det til styresystemet. 

 
4. Stram til alle muttere og skruer. Så setter du strømkontakten i et støpsel. 
 

IV. IDRIFTSSETTING 
 

1. Slå på strømmen på styresystemet. Trykk 
på "Confirm"-knappen i 2 sekunder (i 
hovedmenyen) for å aktivere 
solfangerpumpen (P1). 

 

 

2. Kontroller gjennomstrømningsgraden på 
styresystemet. Den vises på LCD-skjermen. 
Hvis gjennomstrømningsgraden er 
uregelmessig, tyder det på at det fortsatt er 
luft i anlegget. Åpne lufteventilen flere 
ganger for å slippe ut luft. 

 

 

3. Når gjennomstrømningsgraden er 
regelmessig, kontrollerer du trykket i anlegget 
med manometeret. Hvis trykket er lavere enn 
2 bar, må anlegget etterfylles med 
varmemedie for å øke trykket. 

 

 
 

4. Utfør en trykktest på alle åpninger i anlegget med tanke på lekkasjer. Anlegget må luftes ut flere 
ganger etter noen brukstimer. Etterfyll anlegget ved behov. 

5. Fjern den separate pumpen for påfylling etter idriftssetting. 

6. Hvis det er koblet til en kabel for ekstravarme, trykker du på "Confirm" til  vises på 
skjermen. Det vil si at du må slå på ekstravarmen manuelt. Da kan kunden bruke ekstravarme-
funksjonen. 
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V. SKIFTE UT PUMPEN 
 

1. Den integrerte solfangerpumpen kan skiftes 
ut hvis den blir ødelagt. Koble fra strøm-
forsyningen i styresystemet. Løsne skruen, 
og åpne metalldekselet. 
 

 

 
 

2. Fjern den fremre halvdelen av 
isolasjonsmaterialet. 

 
 

3. Åpne koblingskassen, 
og koble fra 
strømforsyningen. 

 

 
 

4. Løsne skruene, og 
åpne WILO-pumpen. 

 
 

5. Erstatt den gamle 
WILO-pumpen med en 
ny. 

 

 
 

33 
 



 

6. Fest skruene på WILO-pumpen. 

 
 

7. Koble til 
strømforsyningen 
igjen, og lukk 
koblingskassen. 

 

 
 

8. Sett på den øvre halvdelen av 
skumdekselet. 

 

 
 

9. Legg på 
metalldekselet, og fest 
skruene igjen. 

 

 
VI. PAKKSEDEL 

 
Nr Artikkel Spesifikasjoner Antall 
1 Arbeidsstasjon 380 x 220 x140 mm 1 stk. 
2 Strømkabel  1 stk. 
3 PT1000-føler 15 m 1 stk. 
4 NTC-føler 3 m 2 stk. 
5 Festeskrue  1 pose 
6 Bruksanvisning  1 stk. 
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Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, 
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34. 
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 
www.jula.no 
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