






















































































































































































SYMBOLEN

Lees de gebruiksaanwijzing.

O

Goedgekeurd
volgens de geldende
richtlijnen/verordeningen.

N
M

Draag een gehoorscherming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning 18V
Oplaadtijd 1-3 uur
Onbelast toerental 1300/min.
Blaassnelheid [: 110 km/u

II: 210 km/u

Geluidsdrukniveau, LpA 75,5dB(A), K=2,5dB

Gemeten geluidsvermogensniveau, LwA
88,26dB(A), K =3 dB

Draag een veiligheidsbril.

Draag
veiligheidshandschoenen.

Draag beschermend schoeisel.
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WAARSCHUWING!

b
-

Blijf op veilige afstand.

Kijk uit voor weggeslingerde

voorwerpen.
@ Mag niet aan vocht worden
% blootgesteld.
Gegarandeerd

X ©

geluidsvermogensniveau.

Afgedankte producten moeten
worden gerecycled volgens de
geldende voorschriften.

=
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Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LwA
96dB(A), K =3 dB

Trillingsniveau 1,596 m/s?, K=1,5m/s?

Gewicht 1,8 kg

Draag altijd gehoorbescherming!

De vermelde waarde voor trillingen, gemeten
volgens een standaardtestmethode,

kan worden gebruikt om verschillende
gereedschappen met elkaar te vergelijken

en voor een voorlopige beoordeling van de
blootstelling.

WAARSCHUWING!

Het werkelijke trillingsniveau tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap kan
verschillen van de vermelde totale waarde,
afhankelijk van de manier waarop het
gereedschap wordt gebruikt. Bepaal daarom
de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om
de gebruiker te beschermen op basis van
een schatting van de blootstelling onder
reéle bedrijfsomstandigheden (rekening
houdend met alle fasen van de werkcyclus,
zoals de tijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
inbedrijfstellingstijd).



Blaaspijp
Pijpvergrendeling
Schakelaar
Handgreep

oA WwoN =

Batterij
AFB. 1

MONTAGE

Bevestig de pijp aan de uitlaat van de
bladblazer.

Druk de pijp aan zodat hij vastklikt.

—

Om de pijp los te maken, drukt u op de
pijpvergrendeling en trekt u de pijp weg
van de ombouw.

LET OP!

Schakel het product uit en verwijder de accu
voordat u de pijp demonteert/monteert.

BATTERL)
LET OP!

Zorg ervoor dat de schakelaar niet wordt
ingedrukt tijdens het plaatsen of vervangen
van de accu.

»  Gebruik voldoende, maar geen
overmatige kracht om de accu aan te
sluiten. Een onjuist aangesloten accu kan
schade veroorzaken aan de accupolen of
de accuhouder van de bladblazer.

e Om het laadniveau van de accu te
controleren, drukt u op de knop "Press"
en er gaan 1-4 rode lampjes branden,
waarbij 1 het laagste accuniveau
vertegenwoordigt.

AFB. 2

Accu opladen

1. Plaats de acculader op een vlakke en
stabiele ondergrond. Sluit de stekker van
de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de accu aan op de acculader zodat
deze vastklikt. Bij correct contact gaat de
rode led op de lader branden.

AFB. 3

3. Wanneer de accu helemaal is opgeladen,
na ongeveer een uur, gaat de rode led uit
en brandt alleen de groene led.

4. Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact en verwijder de accu uit
de lader.

LET OP!

e De accu moet worden opgeladen
voordat het gereedschap kan worden
gebruikt.

o  Gebruik de bladblazer na de eerste keer
opladen totdat de accu helemaal leeg is.
Herhaal deze cyclus voor laden en
ontladen 4 tot 5 keer.

o Als de leds op de lader niet gaan
branden tijdens het laden:

— controleer of de stekker van de
lader goed in het stopcontact zit en
of de lader is ingeschakeld

— controleer of de accu goed in de
lader is geplaatst.

BEOOGD GEBRUIK

De bladblazer is ontwikkeld voor het opruimen
van bladeren, maaisel en afval in particuliere
tuinen. De bladblazer is niet bedoeld voor
commercieel gebruik.
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GEBRUIK

Sluit de accu aan op de accuhouder van de
bladblazer, zodat deze vastklikt.

AFB. 4

Houd de bladblazer stevig vast en zet

de schakelaar naar voren. Selecteer
blaassnelheidsstand | of II.

Richt de luchtstroom voor u uit en loop
langzaam vooruit. Laat de pijp heen en
weer bewegen, met de opening 5-10 cm
boven de grond.

Zet de bladblazer uit door de schakelaar
terug te zetten in de stand OFF.

BELANGRUJK!

Gebruik geen accessoires of hulpstukken
met de bladblazer - risico van lichamelijk
letsel en/of materiéle schade.

Houd handen en andere lichaamsdelen
uit de buurt van de aanzuig- en
uitblaasopeningen van de bladblazer.

Start of gebruik de bladblazer nooit
binnenshuis of in een afgesloten ruimte of
explosieve omgeving, zoals in de buurt
van ontvlambare vloeistoffen,

gassen of stof.

Let op de richting van de luchtstroom,
deze kan voorwerpen meevoeren die
lichamelijk letsel en/of materiéle schade
kunnen veroorzaken.

Let op mensen en dieren in de omgeving
van het werkgebied.
Vermijd het botsen met voorwerpen

die de bladblazer zouden
kunnen beschadigen.

ONDERHOUD

LET OP!

Schakel de bladblazer uit en wacht tot alle

bewegende delen volledig tot stilstand zijn

gekomen en verwijder de accu alvorens

onderhoud te plegen.

«  Houd luchtinlaten en ventilatieopeningen
schoon en vrij, anders kan de motor
oververhit raken.

»  Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of
oplosmiddelen, aangezien ze de plastic
delen van de bladblazer kunnen
beschadigen. Reinig met een zachte doek
bevochtigd met een niet-agressief
schoonmaakmiddel. Stel de bladblazer niet
bloot aan water of andere vloeistoffen.

« Alle lagers in de bladblazer zijn permanent
gesmeerd en eris geen verdere
smering nodig.





