





































































































































































































WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Stof in een stofzak, stofzuiger
of filter kan uit zichzelf ontbranden of door
slijpvonken, hete werkstukken of andere
ontstekingshronnen, vooral wanneer deze
in contact komen met polyurethaan, verf
op basis van oplosmiddelen of andere
chemicalién. Let op dat het gereedschap
en/of het werkstuk niet oververhit

raken. Leeg de stofhouder altijd voor
werkonderbrekingen.

SYMBOLEN

Lees de gebruiksaanwijzing.

Alleen voor gebruik
binnenshuis.

By*

Goedgekeurd overeenkomstig
de geldende richtlijnen/
verordeningen.

N
m

Voer kapotte producten af
overeenkomstig de geldende

I

regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS

Polijstmachine
Spanning 18 V gelijkstroom
Toerental 2100 — 5000 /min
Schijffdiameter 125 mm
Oscillerend Ja
Slag 15 mm

Geluidsdrukniveau (LpA)

Geluidsvermogensniveau,
LwA 86 dB(A), K=3 dB

Trillingsniveau, Ap 4,56 m/s?, K=1,5m/s?

75 dB(A), k=3 dB

Acculader
Ingaande spanning 230V ~ 50 Hz
Uitgaand vermogen 40W
Uitgaande spanning 14,418 VDC
Uitgaande stroom 1,65 A
Beschermingsklasse I
Beschermklasse IPX0
Accutype Lithium
Cellen (aantal en spanning) 5x3,6 VDC

Draag altijd gehoorbeschermers!

De opgegeven waarden voor trillingen en

geluid, die zijn gemeten overeenkomstig

gestandaardiseerde testmethoden, kunnen

worden gebruikt voor het vergelijken van

verschillende gereedschappen met elkaar

en voor een voorlopige beoordeling van

de blootstelling. De meetresultaten zijn

vastgesteld overeenkomstig

EN 628411, EN 62841-2-4.
WAARSCHUWING!

De daadwerkelijke trillings- en
geluidsniveaus tijdens het gebruik van

het gereedschap kunnen afwijken van de
vermelde totaalwaarde, afhankelijk van hoe
het gereedschap wordt gebruikt en welk
materiaal wordt bewerkt. Controleer daarom
de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om
de gebruiker te beschermen op basis van
een inschatting van de blootstelling onder
daadwerkelijke gebruiksomstandigheden
(waarbij rekening wordt gehouden met alle
onderdelen van de arbeidscyclus, zoals hoe
lang het gereedschap is uitgeschakeld en
wanneer deze stationair draait, in aanvulling
op de gebruikstijd).

67



68

Polijstmachine met accu met oscillerend
bewegingspatroon en een zeer variabel
toerental (2100-5000 toeren per minuut). De
krachtige motor is borstelloos en voorzien van
overbelastingsbeveiliging. Dankzij de comforta-
bele greepoppervlakken werkt u ergonomisch
en veilig.

Aan/uit-schakelaar
Display
Knop voor toerentalverhoging
Knop voor toerentalverlaging
Accugrendel
Laadindicatielampje
Accu

AFB. 36

N A W=

MEEC MULTISERIES

Het product maakt deel uit van Meec
Multiseries, een reeks elektrisch gereedschap
en tuinmachines die dezelfde accu's en laders
kunnen gebruiken.

ACCESSOIRES

Middelen en accessoires voor

reiniging en polijsten, en persoonlijke
beschermingsmiddelen zijn afzonderlijk
verkrijgbaar in de warenhuizen van Jula en op
www.jula.com.

ACCU

Accu opladen

De accu moet worden opgeladen voordat deze
met een apparaat kan worden gebruikt. Na de
eerste keer opladen, gebruikt u het apparaat
tot de accu helemaal leeg is. Herhaal deze
cyclus voor laden en ontladen 4 tot 5 keer.

« Als de leds op de lader niet gaan branden
tijdens het laden:

— Controleer of de netadapter van
de lader goed in de contactdoos is
gestoken en of de lader is
ingeschakeld

— Controleer of de accu goed in de
lader is geplaatst

1. Plaats de acculader op een vlakke en
stabiele ondergrond. Sluit de stekker van
de lader aan op een contactdoos van
230 V.

2. Sluit de accu aan op de acculader zodat
deze "op zijn plek klikt". Bij correct contact
gaat de rode led op de lader branden.

AFB. 37

3. Wanneer de accu helemaal is opgeladen,
na ongeveer een uur, gaat de rode led uit
en brandt alleen de groene led.

4. Trek de stekker van de lader uit de
contactdoos en haal de accu uit de lader.

AFB. 38

De accu plaatsen/verwijderen
Sluit de accu aan op de accubevestiging van
het gereedschap zodat deze "op zijn plek klikt".
AFB. 39

Om de accu te verwijderen, drukt u de
vergrendeling (1) in en maakt u de ze los zoals
afgebeeld (2).

AFB. 40

LET OP!

e  Zorg ervoor dat de aan-uitschakelaar
van het gereedschap niet wordt
ingedrukt tijdens het plaatsen of
vervangen van de accu.

e  Gebruik voldoende, maar geen
overmatige kracht om de accu aan te



sluiten. Een verkeerd aangesloten accu
kan schade veroorzaken aan de
accupolen en de accuhouder op het
gereedschap.

e Om het laadniveau van de accu te
controleren, drukt u op de knop "Press"
en er gaan 1-4 rode lampjes branden,
waarbij 1 het laagste accuniveau
vertegenwoordigt.

START EN STOP

Zet de aan-uitschakelaar (1) in de positie | om
te starten. Het display geeft 00 weer. Zet de
aan-uitschakelaar (1) in de positie O om uit te
schakelen.

SNELHEIDSINSTELLING

Toerentalverhoging

Druk op de knop voor toerentalverhoging

(5) wanneer het product in bedrif is. De
toerentalinstelling wordt weergegeven op het
display en wisselt in de volgorde 20, 25, 30,
35, 40, 45, 48 bij elke druk op de knop. Dat
staat voor een toerental van 2000, 2500,
3000, 3500, 4000, 4500 respectievelijk
4800 toeren/min.

Toerentalverlaging

Druk op de knop voor toerentalverlaging

(3) wanneer het product in bedrijf is. De
toerentalinstelling wordt weergegeven op het
display en wisselt in de volgorde 20, 25, 30,
35, 40, 45, 48 bij elke druk op de knop. Dat
staat voor een toerental van 2000, 2500,
3000, 3500, 4000, 4500 respectievelijk
4800 toeren/min.

Toerentalinstellingen

A = Stand, B = Indicatie op display,
C = Feitelijk toerental (O = geen rotatie,
7 = max. toerental)

A B C

0 00 | Geen toerental
1 20 2000 +£10 %
2 25 2500 +10 %
3 30 3000 +£10 %
4 35 3500 +£10 %
5 40 4000 +10 %
6 45 4500 £10 %
7 48 4800 +10 %

Polijsten en in de was zetten
LET OP!

Zorg dat het opperviak dat moet worden
gepolijst schoon en droog is.

Polijst niet in direct zonlicht.

Polijst niet bij lage temperaturen of bij
hoge luchtvochtigheid, dat kan bij
sommige middelen een gevlamd
resultaat geven.

Polijst niet buiten als het waait,
aangezien zand en andere deeltjes in de
lucht vast kunnen komen te zitten in de
lak met een schurende effect bij het
polijsten.

Dek eventueel randen bij plastic of
rubberen details af waarvan u niet wilt
dat ze in aanraking komen met het
polijstmiddel.

Schakel de machine altijd uit voordat u
deze optilt van het opperviak dat wordt
gepolijst.

Oefen geen druk op de machine uit, laat
het gewicht van de machine zelf het
werk doen.

Denk eraan dat scherpe randen sneller
worden bewerkt en dat de lak op deze
opperviakken dunner kan zijn.

Maak de hoezen regelmatig schoon en/
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of vervang ze tijdens het polijsten. Houd
er rekening mee dat je 2-4 hoezen nodig
hebt per auto.

Breng vijf druppels polijstmiddel ter
grootte van een erwt aan op de hoes.
Gebruik niet te veel polijstmiddel, dat
heeft geen zin en het komt juist in de
polijsthoes te zitten met een verslechterde
werking en resultaat tot gevolg.

Zet de hoes op het oppervlak dat moet
worden gepolijst en start de machine op
lage snelheid.

Verdeel het polijstmiddel over een kleiner
oppervlak (ongeveer 30 x 30 cm).

Verhoog vervolgens het toerental en
beweeg de polijstmachine langzaam (ca.
4 cm/sec) een paar keer heen en weer
over het gekozen opperviak.

— Breng een paar druppels
polijstmiddel aan op de hoes als het
lijkt dat het op is. Denk eraan dat
een nieuwe of pas gewassen hoes in
het begin weer opzuigt. Denk er
ALTIJD aan om de machine uit te
schakelen voordat u deze optilt van
het opperviak.

Gebruik een microvezeldoek om het
polijstmiddel af te nemen om zo een
glanzend oppervlak te krijgen. Controleer
het resultaat en ga verder op een nieuw
oppervlak van ongeveer 30 x 30 cm.

Wanneer de auto gepolijst is, moet de lak
worden beschermd met een was. Breng
met de hand een dunne laag aan of met
een schone en zachte polijstschijf. Wacht
een paar minuten en veeg vervolgens

af met een schone microvezeldoek.

Een tip is om resten polijstmiddel te
verwijderen met isopropanol of een
ander diepreinigend middel voor autolak,
voordat de was wordt aangebracht.
Maak hoezen en microvezeldoeken
schoon en bewaar de uitrusting droog en
stofvrij.




FOUTMELDINGEN

Foutmelding | Symptoom/mogelijke oorzaak | Voorgestelde maatregel
Overbelastlngsbes€herm|ng 1. Schakel het product ut
1. Stroomverbruik te hoog Start het product opnieuw
E1 (meerdan 50 A + 4 A > P P '
500 ms). Neem contact op met de wederverkoper
2. Het product is defect. als het product toch niet goed werkt.
Het product start niet 1. Schakel het product uit.
1. Eriseen externe oorzaak 2. Start het product opnieuw.
E3 .
dat het product niet start. Neem contact op met de wederverkoper
2. Het product is defect. als het product toch niet goed werkt.
Overbelastingsbeveiliging E Schaksl het product u.|t.
£l 1. Te hoge belasting. 2. Start het product opnieuw.
5 Hetoroduct is defect Neem contact op met de wederverkoper
' P ' als het product toch niet goed werkt.
Oververhittingsbescherming
Als het product lange tijd
e draait met te hoge belasting, | scpael het product uit en laat het minstens
raakt het oververhit. De 30 minuten afkoelen voordat u het weer start.
oververhittingshescherming
wordt dan geactiveerd en
schakelt het product uit.
Onderspanningsbescherming
o Laad de accu op of vervang deze door een
E6 De spanning is te laag (lager opgeladen exemplaar.
dan14 +£0,5V).
1. Schakel het product uit.
£7 Machinefout Start het product opnieuw.
Neem contact op met de wederverkoper
als het product toch niet goed werkt.
1. Schakel het product uit.
£3 Motorfout 2. Start het product opnieuw.
Neem contact op met de wederverkoper
als het product toch niet goed werkt.
Bescherming tegen
(5 overspanning 1. Controleer of de accuspanning < 21V.
1. Despanningishogerdan | 2. Gebruikaccu's van het aangegeven type.
30 V.

l








