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DEUTSCH Gebrauchsanleitung

Punktstrahler

SICHERHEITSHINWEISE

Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfaltig durchlesen!
Fur spateres Nachschlagen aufbewahren.

NUR FUR DEN INNENBEREICH GEEIGNET.
Zur Wandmontage.

Das Produkt nicht an das Stromnetz anschlieRen, solange es sich in der
Verpackung befindet.

Keine Leuchtmittel einsetzen oder entfernen, wenn die Leuchte an das
Stromnetz angeschlossen ist.

Nicht in einem Badezimmer, Waschkiiche oder ahnlichem verwenden.

Verwenden Sie keine Lampen mit einer hoheren Leistung als zulassig
(siehe Typenschild) - Uberhitzungsgefahr.

Das Produkt wird bei der Verwendung warm. Lassen Sie das Produkt vor dem
Einstellen, Reinigen oder Austauschen der Lampe mindestens 10 Minuten
ausgeschaltet, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.

Vorsichtig mit den Glasteilen umgehen. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
Keine Flussigkeiten oder Scheuermittel verwenden.

Nicht naher als 0,5 m zu anderen Gegenstanden platzieren.

Das Produkt darf unter keinen Umstanden verandert werden. Anderungen
konnen zu schweren Verletzungen flhren und die Garantie unglltig machen.

TECHNISCHE DATEN
Spannung 220 - 240V~
Leistung Max. 50 W
Fassung Gu10
Lange 12,0 cm
Breite 9,5cm
Hohe 8,0cm
Kabellange 1,5m

Schnurschalter Ja
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suomi Kohdevalaisimen
kayttoohje

TURVALLISUUSOHJEET

Lue kayttoohje huolella ennen kayttoa!
Sailyta se myohempaa kayttoa varten.

« VAIN SISAKAYTTOON.

 Seinaasennukseen.

« Al& kytke tuotetta sahkoverkkoon, kun se on pakkauksessaan

« Al3 aseta tai poista valonlahdetta, kun valaisin on kytketty verkkojannitteeseen.

« [Eisaa kayttaa kylpyhuoneessa, kodinhoitohuoneessa tai vastaavassa.

« Ald kayta lamppuja, joiden teho ylittaa tyyppikilvessa mainitun —
ylikuumenemisen riski.

 Tuote kuumenee kayton aikana. Anna tuotteen jaahtya sammuneena
vahintaan 10 minuuttia ennen saatoa, puhdistusta tai lampun vaihtoa,
muuten on olemassa palovammavaara.

« Kasittele lasiosia varovasti. Puhdista kostealla liinalla. Al kayta nesteita tai
hankaavia puhdistusaineita.

« Al3 aseta mitaan alle 0,5 m etaisyydelle tuotteesta.

« Al koskaan tee mitaan muutoksia tuotteeseen. Muutokset voivat aiheuttaa
vakavia henkilovahinkoja ja takuun raukeamisen.

TEKNISET TIEDOT
Jannite 220 - 240V~
Teho Maks. 50 W
Kanta GuU10
Pituus 12,0 cm
Leveys 9,5cm
Korkeus 8,0cm
Johdon pituus 1,5m

Johtokatkaisija Kylla
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FRANCAIS Mode d’emploi de la
lampe spot

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement le mode d’emploi avant utilisation !
Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

« UNIQUEMENT DESTINE A UN USAGE INTERIEUR.
« Avant de fixer au mur.

+ Ne branchez pas le produit a la source d‘alimentation quand il est dans son
emballage

+ Ne pas visser ou retirer I'ampoule quand le luminaire est branché au secteur.
« Ne pas utiliser dans les salles de bain, les buanderies et locaux similaires.

« Ne pas utiliser de lampes dont la puissance est supérieure a celle autorisée
(voir plaque signalétique) : risque de surchauffe.

+ Le produit chauffe lorsqu’il est utilisé. Laissez le produit éteint pendant au
moins 10 minutes avant d'effectuer des réglages, de le nettoyer ou de changer
une lampe : risque de bralure.

« Manipulez les pieces en verre avec précaution. Nettoyez avec un chiffon sec.
N'utilisez jamais des liquides ou des nettoyants abrasifs.

 Aucun objet ne doit se trouver a moins de 0,5 m du produit.

« Ne modifiez jamais le produit de quelque maniére que ce soit. Les
modifications peuvent causer des blessures graves et annuler la garantie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension 220 - 240V~
Puissance 50 W max.
Socle Gu10
Longueur 12,0 cm
Largeur 9,5cm
Hauteur 8,0cm
Longueur du cable 1,5m

Interrupteur de cable Oui
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NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing voor

spotlight

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig véor de ingebruikname.
Bewaar hem voor toekomstig gebruik.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
Voor wandmontage.

Sluit het product niet aan op het elektriciteitsnet wanneer het in de verpakking
zit.

Plaats of verwijder lampen niet wanneer de armatuur op het lichtnet is
aangesloten.

Niet gebruiken in badkamers, wasruimtes en dergelijke.

Gebruik geen lampen met een hoger wattage dan toegestaan

(zie typeplaatje): gevaar voor oververhitting.

Het product wordt heet tijdens het gebruik. Laat het product minimaal

10 minuten uit voordat u de lamp afstelt, reinigt of vervangt, om risico op
brandwonden te vermijden.

Ga voorzichtig om met glazen onderdelen. Reinig met een droge doek. Gebruik
nooit vloeistoffen of schurende reinigingsmiddelen.

Er mogen geen voorwerpen dichter dan 0,5 m bij het product worden
geplaatst.

Verander het product nooit op enigerlei wijze. Wijzigingen kunnen ernstig
persoonlijk letsel veroorzaken en de garantie laten vervallen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning 220 - 240V~
Vermogen Max. 50 W
Fitting Gu10
Lengte 12,0 cm
Breedte 9,5cm
Hoogte 8,0cm
Snoerlengte 1,5m

Kabelschakelaar Ja
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